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Slidlag - Belastningsklasse C @ uniplan

Danmark A/S

Vi pumper slidlaget op og afretter det efter at have lavet kotepunkter. Nar det er gjort, bruger
vi en glittemaskine til at lukke og polere overfladen. Herefter er det op til entreprengren, hvilket
gulv der skal laegges ovenpd, det slidlag vi leegger passer til alle typer gulve.

Slidlaget er den oplagte Igsning, i omrader hvor der skal opbygges en form for klaplag inden en faerdig gulv-
belaegning skal udleegges. Slidlaget kan bade udleegges ovenpa en isolering, lyddug eller direkte svummet til
daekket.

Man kan med fordel anvende slidlag i omrader med gulvvarme slanger.

Typiske vaerdier

Densitet; 1950 kg/m3 +/-10%
Anvendelse

V/C forhold, efter pumpning;

Vores Estrich bestar udelukkende af vasket sand, vand 0,50 - 0.60

og cement og indeholder derfor ingen giftige stoffer som
forringer indeklimaet. Vores Estrich blandes direkte pa
byggepladsen, i vores specialpumper og pumpes direkte Minimum hgjde;

op til det givne omrade. Vi kan pumpe vores Estrich op til 45 mm pa daek

37. etage. 30 mm ovenpa gulvvarmeslanger

Efterfglgende afrettes det efter anviste kotepunkter. Nar
det er gjort, bruger vi en glittemaskine til at lukke og polere
overfladen og sikre en maksimal overflade styrke.

Trykstyrke
30 - 35 Mpa EN13892

Vi producere slidlag i alle belastningsklasser fra A-D ud fra Bgjetraekstyrke
EN13813:2. 3,5-4,5Mpa EN13892

Belastningsklasse A bliver typisk brugt i boliger, hvor
klasse D er velegnet til tung industri og tunge transportbe-
lastninger.

Aftraeksstyrke
1,8-2,5Mpa EN13813:2

Overflade tolerance
+/- 2 mm pa 2 meter DIN 18202

Kan benyttes pa DGNB byggerier.




